




















Рішення для підключення сонячних батарей

Цей прилад можна під'єднати до сонячної панелі і зарядити від неї.

За потужності сонячної панелі, що становить 500 Вт, повна зарядка проводиться не менше, ніж за 4 

години. (максимальна зарядка від сонячної панелі - 500 Вт, максимальна вхідна напруга 60 В)

※ Потужність зарядки від сонячних панелей залежить від таких факторів, як погода, клімат та інші 

умови.

※ Напруга сонячної батареї понад 60 В призведе до пошкодження пристрою і можливої відмови від 

гарантії.

     Схема підключення сонячних панелей

- Зарядка від сонячної енергії

Опція 1

Опція 2

Вхід змін. струму

Сонячна панель (не входить до комплекту)

Сонячна панель (не входить до комплекту)Сонячна панель Сонячна панель

Порт PV

Вхід змін. струму Порт PV



(Аксесуари, що не входять до комплекту)

Вхід змін. струму Автомобільна 
зарядка

Вбудована зарядка

Цей продукт можна заряджати від прикурювача (аксесуар: далі іменується ACC) в автомобілі за 

допомогою зарядного кабелю ACC для заряджання мобільних пристроїв.

Увімкніть живлення пристрою, під'єднайте зарядний кабель ACC до прикурювача автомобіля і роз'єму 

Anderson на бічній стороні пристрою, увімкніть двигун автомобіля, і світлодіодний індикатор 

пристрою покаже вхідну потужність. Світлодіодний індикатор цього пристрою покаже вхідну 

потужність. Бортова зарядка JJK має здійснюватися під час запуску двигуна автомобіля. Неможливість 

запустити двигун може призвести до розрядки акумулятора автомобіля.

※ Бортова зарядка зазвичай має низьку потужність 90-240 Вт і тривалий час зарядки (12 В / 8 А або 24 

В / 10 А). Якщо потрібна швидка зарядка, рекомендується використовувати електромережу.



Параметри виробу

Характеристики акумулятора

Назва виробу P2001E PLUS 

Розміри виробу Д 399 * Ш 286 * В 320 мм 

Вага виробу 22 кг 

Ємність акумулятора 2048 Вт х г 

Заряджання змін. струму 
100-120 В / 15 A, макс. 1800 Вт (ЯПОНІЯ АБО США) 200-240 В / 15 A, макс. 1800 Вт 

(ЄС) 

Вхід PV 12-60 В, 500 Вт макс. 

Вихід змін. струму 
100 В / 2400 Вт (ЯПОНІЯ), 120 В / 2400 Вт (США), 220-240 В / 2400 Вт (ЄС) 

50/60 Гц чиста синусоїдальна хвиля 

USBQC3.0 (5-12 В 18 Вт) x 2 

Type-C (5-20 В / 20 Вт)x2, (5-20 В / 45 Вт)x1 

Type-C 5-20 В / 5.0 A, 100 Вт макс. із протоколом PD3.0 

DC 5521 12 В / 3Ax2 

Вихід автомобільного 

зарядного пристрою 
12 В / 10 A 

ДБЖ 100-120 В / 1400 Вт (ЯПОНІЯ/США), 200-240 В / 2000 Вт (ЄС) 

Температура заряджання 0~40°C 

Робоча температура -10~40°C 

Вологість навколишнього 

середовища 
<90% RH 

Цикли заряджання >3500 

 

Тип Фосфат літію заліза 

Номінальна напруга одного 

акумулятора 
3,2 В 

Номінальна ємність одного 

акумулятора 
20 А х г 

Номінальна напруга 

акумуляторної батареї 
51,2 В 

Вага однієї комірки 376 г 

Номінальна ємність 

акумуляторного блоку 
2048 Вт х ч 

 



Часті запитання

1. Потужність приладів знаходиться в діапазоні номінальної вихідної потужності виробу, але 

використовувати пристрій неможливо?

Потужність пристрою низька і потребує підзарядки.

Під час увімкнення деяких електроприладів пікова потужність перевищує потужність виробу, або 

номінальна потужність електроприладу перевищує потужність виробу;

2. Почему при использовании раздается звук?

Звук виходить від вентилятора або реле, коли ви вмикаєте або використовуєте пристрій.

3. Це нормально, що кабель для заряджання нагрівається під час використання?

Так. Кабель відповідає національним стандартам безпеки та має відповідні сертифікати.

4. Який тип акумулятора ми використовуємо в цьому продукті?

Тип акумулятора - літій-залізо-фосфатний.



5. Які пристрої продукт може підтримувати за допомогою виходу змінного струму?

Номінальна вихідна потужність змінного струму становить 2400 Вт (ЯПОНІЯ), 2400 Вт (США), 2400 

Вт (ЄС). Відповідна потужність навантаження має бути меншою за номінальну вихідну потужність 

виробу.

6. Як ми можемо дізнатися про залишок часу?

Перевірте дані на екрані, він покаже час використання, що залишився, під час увімкнення.

7. Як підтвердити, що виріб заряджається?

Коли пристрій перебуває в процесі заряджання, на екрані пристрою відображатиметься споживана 

потужність, а індикатор відсотка потужності блиматиме.

8. Як слід чистити виріб?

Для протирання виробу використовуйте суху, м'яку, чисту тканину або серветку.

9. Як зберігати?

Вимкніть пристрій і помістіть його в сухе місце. Не ставте цей прилад поблизу води.

Для тривалого зберігання ми рекомендуємо використовувати пристрій кожні три місяці (спочатку 

виробіть залишок енергії та зарядіть його до потрібного вам відсотка, наприклад, 50%).

10.Чи можна провозити цей продукт у літаку?

Ні, не можете.

11.Чи збігається фактична продуктивність виробу з цільовою продуктивністю, зазначеною в 

керівництві користувача?

Ємність, зазначена в інструкції користувача, відповідає номінальній ємності акумуляторного блоку 

цього виробу. Оскільки в процесі заряджання та розряджання цей виріб має певну втрату 

ефективності, фактична вихідна потужність виробу є нижчою, ніж зазначена в посібнику 

користувача.

12.Яка максимальна вихідна потужність одного інтерфейсу змінного струму?

Кожен інтерфейс виробу має маркування максимального вихідного струму, а максимальна вихідна 

потужність інтерфейсу може бути розрахована відповідно до локальної вихідної напруги та 

максимального струму. Потужність навантаження не може перевищувати максимальну вихідну 

потужність, яку може витримати один інтерфейс. Недотримання цієї вимоги призведе до 

пошкодження виробу.



Обслуговування

1. Рекомендується використовувати або зберігати цей продукт за температури від 20°C до 30°C, подалі 

від води, тепла та інших металевих предметів.

2. З метою безпеки не зберігайте цей продукт у середовищі з температурою вище 45°C або нижче -10°C 

протягом тривалого часу.

3. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, перед зберіганням зарядіть його до 

60%. Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу за серйозної нестачі заряду, це 

призведе до незворотного пошкодження акумулятора і скорочення терміну служби виробу.


